
MaxCell Mehrfachrohrsystem und Wolf wiederverwendbare 
Abdichtelemente, die perfekte Lösung für Ihre Rohrtrassen 

MaxCell ist ein hochflexibles, besonders leichtes und einfach zu verarbeitendes Mehrfachrohrsystem, 
dass für die Telekommunikation entwickelt wurde. Mit dem MaxCell Rohrteiler wird der vorhandene 
Rohrquerschnitt maximal ausgenutzt und somit die Investitionen erheblich reduziert. Zusammen mit 
dem Wolf Abdichtelementen entsteht ein perfektes System zur Nachbelegung  von Kabeln in 
vorhandene Kabelschutzrohre.  

Artikel Nr. Beschreibung
Rohr Innen- Abdichtbereich Belegung

 Ø  [mm]  Ø  optimal  [mm] 

MXCRTBVL50

Abdichtelement 
Temperaturbereich 
-15°C to +30°C
Rohr Ø 50 mm 

50 33

MXCRTBVL80

Abdichtelement 
Temperaturbereich 
15°C to +30°C 
Rohr Ø 80 mm

80 57

MXCRTBVL100

Abdichtelement 
Temperaturbereich 
15°C to +30°C 
 Rohr Ø 100 mm

100 74

MXCRTBVL125

Abdichtelement 
Temperaturbereich 
15°C to +30°C 
 Rohr Ø 125 mm

125 88

Die Wolf Abdichtelemente  dichten Kabelschutzrohre mit einem Innendurchmesser von 50mm bis 
125mm gegen schleichende Gase und Wasser ab. Die patentierten aufblasbaren ADE/V 
Abdichtelemente bestehen aus seiner laminierten Aluminium Verbundfolie, die für 
Luftfahrtanwendungen entwickelt  wurde. 
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Das Abdichtelemente wird im Kabelschutzrohr um die einzelnen abgedichteten Kabeln platziert und 
über das Reifenventil mit Luft gefüllt. Das Abdichtelement kann für Nachbelegungen einfach durch 
Ablassen der Luft über das Reifenventil ausgebaut werden. Damit reduzieren sich die 
Installationskosten für die Kabelnachbelegung in das Kabelschutzrohr. 

Die extrem geringe Leckrate von 2.7 mbarl/Jahr ermöglicht eine Betriebsdauer von 20 Jahren gegen 
schleichende Gase und einer Wassersäule von 5 Metern (0.5 bar) auch bei Wasser mit pH Werten von 
pH2 bis pH12. 

ADE/V spart Geld
• Reduzierung der Materialkosten durch Wiederverwendbarkeit

• Reduzierte Arbeitskosten durch einfache Installation und schnelle Demontage bei 
Nachbelegung

• Druckluftbefüllung eliminiert die Verwendung von CO2 Kartuschen

• Keine speziellen Werkzeuge erforderlich  

ADE/V erfüllt Ihre Anforderungen
• Maximale Ausnutzung der Kabelschutzrohre 

• Unabhängig von der Anzahl der Kabel- und Kabeldurchmesser

• Dichtigkeit bis 5 Meter Wassersäule

• Alle Bauteile frei von Gefahrstoffen,  Recyclebar

ADE/V ist langlebig
• Brauchbarkeitsdauer von 20 Jahren nachgewiesen

• Resistent gegen Bodenchemikalien mit Werten von pH2 bis pH12

ADE/V ist benutzerfreundlich
• Einfach in der Handhabung und schnell zu montieren

• Schneller Ausbau (ca. 4 min) ohne dauerhaftes Verkleben der Abdichtbänder

• Verwendung von handelsüblichen Kompressoren z. B. Black & Decker® Akku-Kompressor

Kontakt: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Lecker  email: Tlecker@tvcinc.com  Tel. +49(0)8807 – 949796

www.maxcell.eu
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Produktivität neu definiert

   Durch seine besonderen Materialeigenschaften     
   passt sich MaxCell der Rohranlage an. Bereits      
   vorhandene Kabel werden durch MaxCell nicht      
   beschädigt, weil es sich wie ein Schlauch setzt. 

MaxCell ist ein hochflexibles, besonders leichtes und einfach zu verarbeitendes 
Mehrfachrohrsystem dass für die Fernmeldelinientechnik entwickelt wurde. 

 Netzbetreiber verwenden MaxCell weil es den      
 vorhandenen Rohrquerschnitt um 300 % besser  
 ausnutzt. MaxCell bietet folgende Vorteile:

   Verkleinerung des Trassenkörpers 

    Erweiterung belegter Rohrtrassen

Vorbestücktes Zugseil pro Kammer und 
Dauergleitbeschichtung ab Werk . 
Belastbarkeit Zugseil 565 kg.

 MaxCell ist ein universeller Rohrteiler mit dem man heute in unterversorgten  
  Gebieten das Fernkolokationskabel zum KVZ führt und morgen das Minirohr - 
  system für FTTH. MaxCell gibt es als Ein- , Zwei- oder Dreikammerschlauch.  
  Über 30 Millionen Meter MaxCell Rohrteiler wurden bereits weltweit, aber                    
  insbesonders in den führenden FTTH Kontinenten Asien und Nordamerika, verlegt. 
 Typische MaxCell Projekte sind: 

Universelle Rohrtrassen für Migration zu FTTH
Flexible Campusverkabelung auf Militäreinrichtungen
 Gebäudeverkabelung für FTTB oder FTTH
 Ortbare Rohrtrassen zur Vermeidung von Kabelschäden durch Tiefbau
Zeitkritischer Austausch von Stromkabel in Schutzrohren
Sanierung von Rohranlagen durch Austausch des starren Mehrfachrohres und 
Ersatz durch MaxCell 
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Kleinerer Baukörper der Rohrtrasse 
spart Tiefbaukosten

 Kleines Installationsteam ohne Motorziehwinde 
 und schweres Transportgerät genügt
MaxCell hat nur ein Zehntel des Gewichtes 
von starrem Mehrfachrohr 
VPE 3000 m auf kleinen Trommeln

Standard- , Ortbare- oder Flammhemmende 
Materialvariante verfügbar
Für Kabeldurchmesser bis 34 mm lieferbar

Reißfestigkeit über 1200 kg
 Schmelzpunkt: 249 °C
Resistent gegen Bodenchemikalien,Schlamm 
und Ölprodukte

Kein Memory Effekt durch Trommellagerung und kein Verdrehen bei Verwendung 
eines Drallausgleichwirbels 
Kompatibel mit Standard-Kabelabrollern

Ab Werk mit Silikongleitmittel vorgeschmiert für leichteren MaxCell- und Kabeleinzug

 Vorinstallierte farbcodierte Zugseile beschleunigen die Kabelinstallation

Fachberater: Dipl.-Ing. Thomas Lecker +49 8807 949796 www.rohrteiler.de
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Dipl.Ing.techn.Heinz Zoebl     Anton Salzer 

Ein- und AusfuhrhandelsgesmbH    Tel.:  +43 2243-20400-22 

Inkustraße 1-7, Obj. 14 / Top1-3    Fax:  +43 2243-20400-93 

A - 3400 Klosterneuburg     Mobil:+43 699-11721210 

Web: http://www.zoebl.co.at     Mail: asalzer@zoebl.co.at 
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